
Toujours la solution idéale pour chacune de ces applications :

La gamme de balances industrielles Combics® allie précision et variété  
pour les industries pharmaceutique, chimique et logistique. Choisissez la 
balance complète idéale pour vos exigences parmi une vaste gamme.

Balance de paillasse et de sol Combics®

Des solutions sur mesure pour les tâches de pesage exigeantes

ClassificationComptage Remplissage et 
dosage

Contrôle de niveau 
de remplissage

Formulation StatistiquesPesage



Les balances industrielles Combics® allient précision et variété
Des résultats de mesure fiables à long terme
Toutes les plateformes des balances industrielles Combics® sont équipées d’une technologie de jauges de 
contrainte à haute résolution aprouvée. Un ou quatre capteurs de pesage intégrés garantissent des résultats 
de pesée précis et une valeur d’investissement à long terme.

Utilisation intuitive
Les trois indicateurs de la gamme de balances industrielles Combics® permettent une utilisation facile. 
L’écran à fort contraste assure une bonne lisibilité, tandis que la disposition des touches respectant le niveau 
d’application garantit une utilisation intuitive. Vous pouvez ainsi choisir l’indicateur le plus adapté à votre 
activité, et réduire le temps de formation et la perte dans la création de valeur.

Applications logicielles intelligentes 
Des programmes d’application simples d’utilisation ont été conçus pour des applications variées, comme le 
comptage ou le contrôle, et couvrent différentes tâches de pesage. La documentation complète sur l’ensemble 
des processus de pesage favorise votre gestion de la qualité. Une offre complète d’interfaces pour la 
connexion à votre système de gestion de données et à votre commande de processus optimise la connectivité 
et l’intégration à votre système.

– RS 232
– RS 485/422
– Analogique 4-20 mA
– Entrées/sorties numériques
– ProfiBus DP
– Ethernet TCP/IP

Certificats inclus 
L’intégralité de notre gamme de plateformes Combics® est certifiée conforme aux normes BPF, ISO, ATEX, 
OIML et de la FDA. Nous mettons ces certificats à votre disposition si nécessaire afin de garantir votre système 
de gestion de la qualité.
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Configuration de la balance industrielle idéale pour vos besoins :
Le choix d’indicateurs et de plateformes vous aide à créer avec précision vos balances industrielles en fonction 
de vos besoins. Une grande variété d’accessoires permet de couvrir tous les besoins.



Données techniques générales des balances complètes, indicateurs et plateformes Combics®

Spécifications techniques

Paramètres Description

Possibilités de combinaisons CAS…
– 2 indicateurs
– 5 portées de 16 kg à 300 kg
– 3 dimensions de plateforme

CAW…
– 3 indicateurs 
– 10 portées de 3 kg à 3 t
– 13 dimensions de plateforme

Matériau CAS…
Indicateur : acier inoxydable

Plateforme de pesée :  
– �Peinture par poudrage résistante aux chocs, 

aux rayures et à  
l’usure,  
Couleur : NCSS3502-B (RAC7040),  
ou acier galvanisé

Tablier :  
– Acier inoxydable

CAIS(L)…
Indicateur : acier inoxydable

CAW.P/CAAPP…
Indicateur : acier inoxydable

Plateforme de pesée : 
– �Acier galvanisé ou peinture par poudrage résis-

tante aux chocs, aux rayures et à  
l’usure,  
Couleur NCSS3502-B (RAC7040) 

Tablier : 
– �Acier inoxydable AISI304 (jusqu’à 

800 × 600 mm)
– �Acier peint par poudrage (à partir de 

800 × 800 mm)

CAW.S…/CAAPS…
Indicateur : acier inoxydable

Plateforme de pesée : 
– Acier inoxydable AISI304 (en option AISI316)

Tablier : 
– Acier inoxydable AISI304 (en option AISI316)

Indicateur Fourni, avec plaque de vissage en option, ou colonne de fixation à la plateforme
Divers – 4  pieds réglables en hauteur

– Dispositif de mise à niveau
– Protection contre les surcharges

Résolution (pour usage hors métrologie légale) CAS…
Jusqu’à 640 000 d

CAW.../CAAP...
En fonction du modèle, jusqu’à 60 000 d

Résolution (pour usage en métrologie légale, classe 
II, III)

Classe de précision II : CAS… 
En fonction du modèle, jusqu’à 34 000 e

Classe de précision III : CAW…/CAAP… 
En fonction du modèle, jusqu’à 3 × 3 000 e (MR)

Système de pesage CAS…
Système de mesure monolithique avec poids 
d’ajustage motorisé intégré

CAW…/CAAP…
Un ou quatre capteurs de pesage C3

Indice de protection IP CAS…
– Plateforme de pesée :	 IP44, IP65, ou IP67
– Indicateur :	 IP69K

CAIS(L)…
– Indicateur CAISL: 	 IP44
– Indicateur CAIS: 	 IP69K

CAW.P…/CAAPP…
– Plateforme de pesée :	 IP65
– Indicateur :	 IP44

CAW.S…/CAAPS…
– Plateforme de pesée :	� IP67 o IP68,  

optionnel IP69K
– Indicateur :	 IP69K

Interface de données CAS…/CAW…/CAIS(L)… 
RS 232 (standard)

En option : 
– RS 232 
– RS 485/422 
– Sortie analogique 0/4..20 mA, 0–10 V, 16 bits 
– E/S numériques (5 entrées et 5 sorties)

– ProfiBus DP 
– Ethernet TCP/IP et ModBus TCP 
– PS/2
– DeviceNet 
– Deuxième convertisseur A/N intégré

Mémoire alibi interne En option : 
130 000 enregistrements

Tablier En option : 
– CAW.S4…/CAAPS4… : avec tablier relevable
– CAW.P4…/CAAPP4… : en acier inoxydable AISI304 (à partir de 800  × 800 mm)

Large gamme d’accessoires CAS… et CAW…P – Rampes d’accès	 – Câbles
– Cuvelage de fosse	 – Imprimante
– Convoyeurs à rouleaux	 – Supports muraux
– Supports	 – Logiciel
	 – Colonnes

Alimentation électrique 100 – 240 V CA (–15 %/+10 %), 50 – 60 Hz, max. 17 W/23 VA

En option :
– 15,5 – 24 V CC (±10 %), max. 12 W
– 13 – 17 V CA (±10 %), 50 – 60 Hz, max. 12 W

Émissions parasites En conformité avec EN 61326-1, classe B (CEI 61326-1)
Sécurité électrique En conformité avec EN 61010-1 (CEI 61010-1) 

EN60950 (CEI 950)
Immunité aux émissions parasites En conformité avec EN 61326-1, pour environnement industriel (CEI 61326-1)
Poids net/Poids brut CAS/ED…	 (400 × 300 mm)	 16	/	 21 kg

CAS/FE…	 (560 × 400 mm)	 30	/	 36 kg
CAS/IG…	 (800 × 600 mm)	 70	/	 85 kg



Interface utilisateur Combics® 1 –  
CAIS(L)./CAS…/CAW…

Combics® 2 –  
CAIS(L)./CAW…

Combics® 3 –  
CAIS(L)./CAS…/CAW…

Clavier 6 touches 28 touches,
clavier numérique

30 touches,  
clavier alphanumérique

Affichage 14 segments
Affichage de la valeur de pesée 
20 mm

14 segments
Affichage de la valeur de pesée 
20 mm
et symboles d’application

Graphique,  
affichage de la valeur de pesée 
20 mm
et symboles d’application

Applications Combics® 1 –  
CAIS(L)./CAS…/CAW…

Combics® 2 –  
CAIS(L)./CAW…

Combics® 3 –  
CAIS(L)./CAS…/CAW…

Pesée facile ● ● ●

Envoi des données à une imprimante/à un PC ● ● ●

Test ISO ● ● ●

Comptage ● ●

Pesée en pourcentage ● ●

Calcul de la moyenne ● ●

Contrôle/classification ● ●

Totalisation ● ●

Combinaison de 3 applications ● ●

Pesée et comptage sur valeur cible (provenant de la 
mémoire) 

● ●

SQ-Min ● ● ●

Identificateur ● ●

Mémoire de données de produit ● ●

Date/heure ● ●

Affichages rouge/vert/jaune intégrés ● ●

Mémoire alibi interne (en option) ● ●

Contrôle statistique de processus (en option) ●

Dosage Basic (en option) ●

Dosage Plus (en option) ●

Interfaces Combics® 1 –  
CAIS(L)./CAS…/CAW…

Combics® 2 –  
CAIS(L)./CAS…/CAW…

Combics® 3 –  
CAIS(L)./CAS…/CAW…

RS232 ● ● ●

PS/2 ● ●

2e RS232 ●

UniCOM (en option)         ● ● ●

Indicateur Combics® 1 Indicateur Combics® 2

Indicateurs CAIS(L)… et indicateurs de balances complètes Combics® CAS… et CAW…

Indicateur Combics® 3

Paramètres Description

Poids net/Poids brut CAW/CAAP…DC…	 (320 × 240 mm)	 6,4	/	 7,9 kg
CAW/CAAP…ED…	 (400 × 300 mm)	 11,5	/	13,3 kg
CAW/CAAP…FE…	 (500 × 400 mm)	 21	/	 24 kg
CAW/CAAP…GF…	 (650 × 500 mm)	 33	/	45,5 kg
CAW/CAAP…IG…	 (800 × 600 mm)	 46	/	 63 kg
CAW/CAAP…II…	 (800 × 800 mm)	 76	/	 131 kg
CAW/CAAP…LI…	 (1 000 × 800 mm)	 86	/	 141 kg
CAW/CAAP…LL…	(1 000 × 1 000 mm)	 102	/	 157 kg
CAW/CAAP…NL…	(1 250 × 1 000 mm)	 133	/	 188 kg
CAW/CAAP…NN…	(1 250 × 1 250 mm)	 158	/	 240 kg
CAW/CAAP…RN…	(1 500 × 1 250 mm)	 177	/	 264 kg
CAW/CAAP…RR…	(1 500 ×1 500 mm)	 230	/	 317 kg
CAW/CAAP…WR…	(2 000 × 1 500 mm)	 422	/	 512 kg

CAS…/CAW… = env. + 2,6 kg pour l’indicateur



Plateforme de pesée CAW…P…/CAAPP…

Illustrations de plateformes disponibles à titre d’exemple

Étendue de pe-
sée maximale
en kg

Précision de lecture en g Matériau Longueur  
de la plate-
forme
Câble
en m

Usage hors métrologie légale Pour usage en métrologie légale, 
classe de précision III

A : acier inoxydable ;  
G : galvanisé ;
P : peint par poudrage15 000 d 30 000 d 60 000 d 3 000 e 2 x 3 000 e MR

Code de réfé-
rence

- L - I - S - BCE - NCE Tablier Infrastructure

1-3DC 3 0,2 0,1 0,05 1 0,5/1 A G 3 

1-6DC 6 0,5 0,2 0,1 2 1/2 A G 3 

1-15DC 15 1 0,5 0,2 5 2/5 A G 3 

1-30ED 30 2 1 0,5 10 5/10 A G 3

1-30FE 30 2 1 0,5 10 5/10 A G 3

1-60ED 60 5 2 1 20 10/20 A G 3

1-60FE 60 5 2 1 20 10/20 A G 3

1-60GF 60 5 2 1 20 10/20 A P 3

1-60IG 60 5 2 1 20 10/20 A P 3

1-150FE 150 10 5 2 50 20/50 A G 3

1-150GF 150 10 5 2 50 20/50 A P 3

1-150IG 150 10 5 2 50 20/50 A P 3

4-150II 150 10 5 – 50 20/50 P P 6

4-150LL 150 10 5 – 50 20/50 P P 6

4-150NN 150 10 5 – 50 – P P 6

1-300GF 300 20 10 5 100 50/100 A P 3

1-300IG 300 20 10 5 100 50/100 A P 3 

4-300II 300 20 10 – 100 50/100 P P 6 

4-300LL 300 20 10 – 100 50/100 P P 6 

4-300NN 300 20 10 – 100 50/100 P P 6 

4-600II 600 50 20 – 200 100/200 P P 6 

4-600LI 600 50 20 – 200 100/200 P P 6 

4-600LL 600 50 20 – 200 100/200 P P 6 

4-600NL 600 50 20 – 200 100/200 P P 6 

4-600NN 600 50 20 – 200 100/200 P P 6 

4-600RN 600 50 20 – 200 100/200 P P 6 

4-600RR 600 50 20 – 200 100/200 P P 6 

4-600WR 600 50 20 – 200 100/200 P P 6 

4-1500-II 1 500 100 50 – 500 200/500 P P 6 

4-1500LI 1 500 100 50 – 500 200/500 P P 6 

4-1500LL 1 500 100 50 – 500 200/500 P P 6 

4-1500NL 1 500 100 50 – 500 200/500 P P 6 

4-1500NN 1 500 100 50 – 500 200/500 P P 6 

4-1500RN 1 500 100 50 – 500 200/500 P P 6 

4-1500RR 1 500 100 50 – 500 200/500 P P 6 

4-1500WR 1 500 100 50 – 500 200/500 P P 6 



Portée
en kg

Précision de lecture en g Matériau Longueur  
du câble de 
plateforme
en m

Usage hors métrologie légale Pour usage en métrologie légale, 
classe de précision III

A : acier inoxydable ;  
G : galvanisé ;
P : peint par poudrage15 000 d 30 000 d 60 000 d 3 000 e 2 x 3 000 e MR

Code de réfé-
rence

- L - I - S - BCE - NCE Tablier Infrastructure

4-3000II 3 000 200 100 – 1 000 500/1 000 P P 6

4-3000LI 3 000 200 100 – 1 000 500/1 000 P P 6 

4-3000LL 3 000 200 100 – 1 000 500/1 000 P P 6 

4-3000NL 3 000 200 100 – 1 000 500/1 000 P P 6 

4-3000NN 3 000 200 100 – 1 000 500/1 000 P P 6 

4-3000RN 3 000 200 100 – 1 000 500/1 000 P P 6 

4-3000RR 3 000 200 100 – 1 000 500/1 000 P P 6 

4-3000WR 3 000 200 100 – 1 000 500/1 000 P P 6 

Étendue 
de pesée 
maximale 
en kg

Précision de lecture en g Matériau  
A : acier inoxydable

Longueur 
du câble de 
plateforme  
en m

Usage hors métrologie 
légale

Pour usage en métrologie légale, classe de précision III

15 000 d 30 000 d 3 000 e 2 × 3 000 e 
MR

2 × 3 000 e  
MI

2 × 3 000 e  
MR

6 000 e

Code de 
référence

- L - I - BCE - NCE - MCE - UCE - RCE Tablier Infrastruc-
ture

1-3DC 3 0,2 0,1 1 0,5/1 0,5/1 – – A A 3 

1-6DC 6 0,5 0,2 2 1/2 1/2 0,5/1/2 – A A 3 

1-15DC 15 1 0,5 5 2/5 – 1/2/5 – A A 3

1-30ED 30 2 1 10 5/10 5/10 2/5/10 – A A 3

1-30FE 30 2 1 10 5/10 5/10 2/5/10 – A A 3

1-60ED 60 5 2 20 10/20 10/20 5/10/20 – A A 3

1-60FE 60 5 2 20 10/20 10/20 5/10/20 – A A 3

4-60GF 60 5 2 20 10/20 10/20 – 10 A A 3

4-60IG 60 5 2 20 10/20 10/20 – 10 A A 3

1-150FE 150 10 5 50 20/50 20/50 10/20/50 – A A 3

4-150GF 150 10 5 50 20/50 20/50 – 20* A A 3

4-150IG 150 10 5 50 20/50 20/50 – 20* A A 3

4-150II 150 10 5 50 20/50 – – – A A 6

4-150LL 150 10 5 50 20/50 – – – A A 6

4-150NN 150 10 5 50 – – – – A A 6

4-300GF 300 20 10 100 50/100 50/100 20/50/100 50 A A 3

4-300IG 300 20 10 100 50/100 50/100 20/50/100 50 A A 3 

4-300II 300 20 10 100 50/100 50/100 – 50 A A 6 

4-300LL 300 20 10 100 50/100 50/100 – 50 A A 6 

4-300NN 300 20 10 100 50/100 50/100 – 50 A A 6 

4-600IG 600 50 20 200 100/200 100/200 50/100/200 100 A A 6

4-600II 600 50 20 200 100/200 100/200 – 100 A A 6 

Plateforme de pesée CAW…S…/CAAPS…

Illustrations de plateformes disponibles à titre d’exemple

* Portée pour RCE (6 000 e) : 120 kg ou 1 200 kg



Étendue 
de pesée 
maximale 
en kg

Précision de lecture en g Matériau  
A : acier inoxydable

Longueur 
du câble de 
plateforme  
en m

Usage hors métrologie 
légale

Pour usage en métrologie légale, classe de précision III

15 000 d 30 000 d 3 000 e 2 × 3 000 e 
MR

2 × 3 000 e  
MI

2 × 3 000 e  
MR

6 000 e

Code de 
référence

- L - I - BCE - NCE - MCE - UCE - RCE Tablier Infrastruc-
ture

4-600LI 600 50 20 200 100/200 100/200 – 100 A A 6 

4-600LL 600 50 20 200 100/200 100/200 – 100 A A 6 

4-600NL 600 50 20 200 100/200 100/200 – 100 A A 6 

4-600NN 600 50 20 200 100/200 100/200 – 100 A A 6 

4-600RN 600 50 20 200 100/200 100/200 – 100 A A 6 

4-600RR 600 50 20 200 100/200 – 100 A A 6 

4-600WR 600 50 20 200 100/200 100/200 – 100 A A 6 

4-1500-II 1 500 100 50 500 200/500 200/500 100/200/500 200* A A 6 

4-1500LI 1 500 100 50 500 200/500 200/500 100/200/500 200* A A 6 

4-1500LL 1 500 100 50 500 200/500 200/500 100/200/500 200* A A 6 

4-1500NL 1 500 100 50 500 200/500 200/500 100/200/500 200* A A 6 

4-1500NN 1 500 100 50 500 200/500 200/500 100/200/500 200* A A 6 

4-1500RN 1 500 100 50 500 200/500 200/500 100/200/500 200* A A 6 

4-1500RR 1 500 100 50 500 200/500 200/500 100/200/500 200* A A 6 

4-1500WR 1 500 100 50 500 200/500 200/500 – 200* A A 6 

4-3000II 3 000 200 100 1 000 500/1 000 500/1 000 200/500/1 000 500 A A 6

4-3000LI 3 000 200 100 1 000 500/1 000 500/1 000 200/500/1 000 500 A A 6 

4-3000LL 3 000 200 100 1 000 500/1 000 500/1 000 200/500/1 000 500 A A 6 

4-3000NL 3 000 200 100 1 000 500/1 000 500/1 000 200/500/1 000 500 A A 6 

4-3000NN 3 000 200 100 1 000 500/1 000 500/1 000 200/500/1 000 500 A A 6 

4-3000RN 3 000 200 100 1 000 500/1 000 500/1 000 200/500/1 000 500 A A 6 

4-3000RR 3 000 200 100 1 000 500/1 000 500/1 000 200/500/1 000 A A 6 

4-3000WR 3 000 200 100 1 000 500/1 000 500/1 000 200/500/1 000 500 A A 6 

* Portée pour RCE (6 000 e) : 120 kg ou 1 200 kg

Paramètres

Plage de températures de fonctionnement classe de 
précision III

°C  -10 à +40

Plage de températures de fonctionnement hors 
métrologie légale

°C  -10 à +40

Plage de températures de stockage °C  -10 à +40



Précharge additive et capacité de charge maximales
Étendue de pesée Dimensions en mm Précharge max.* Capacité de charge au 

centre
Capacité de charge 
latérale

Capacité de charge en 
coin

3 kg 320 × 240 0 kg 50 kg 35 kg 20 kg

6 kg 320 × 240   4 kg 50 kg 35 kg 20 kg

15 kg 320 × 240 10 kg 50 kg 35 kg 20 kg

30 kg 400 × 300 10 kg 130 kg 85 kg 45 kg

60 kg 400 × 300 25 kg 130 kg 85 kg 45 kg

30 kg 500 × 400  4 kg 300 kg 200 kg 100 kg

60 kg 500 × 400 22 kg 300 kg 200 kg 100 kg

150 kg 500 × 400 25 kg 300 kg 200 kg 100 kg

60 kg 650 × 500 13 kg 600 kg 400 kg 200 kg

60 kg 800 × 600 50 kg 900 kg 600 kg 300 kg

150 kg 650 × 500 17 kg 600 kg 400 kg 200 kg

150 kg 800 × 600 55 kg 900 kg 600 kg 300 kg

300 kg 650 × 500 150 kg 600 kg 400 kg 200 kg

300 kg 800 × 600 140 kg 900 kg 600 kg 300 kg

150 kg à partir de 800 × 800 60 kg 4 500 kg 3 000 kg 1 500 kg

300 kg à partir de 800 × 800 400 kg 4 500 kg 3 000 kg 1 500 kg

600 kg à partir de 800 × 800 1 200 kg 4 500 kg 3 000 kg 1 500 kg

1 500 kg à partir de 800 × 800 2 400 kg 4 500 kg 3 000 kg 1 500 kg

3 000 kg à partir de 800 × 800 1 500 kg 4 500 kg 3 000 kg 1 500 kg

* La précharge spécifiée s’applique uniquement pour une utilisation hors métrologie légale.



Plateforme de pesée CAS*E…

Plateforme de pesée CAS*E...

Modèles pour usage hors métrologie légale
Code de référence de l’étendue de pesée 

CAS*E-16ED CAS*E-34ED CAS*E-64ED CAS*E-64ED

Code de référence de la résolution -H -H -H -S

Étendue de pesée maximale kg 16 34 64 64

Précision de lecture g 0,1 0,1 0,1 1

Précharge additive maximale kg 4 4 13 13

Reproductibilité ≤ ± g 0,05 0,07 0,1 0,3

Variation de linéarité ≤ ± g 0,2 0,2 0,3 0,5

Valeur du poids d’ajustage kg 10 000 10 000 10 000 10 000

Classe d’erreur du poids d’ajustage F1 F1 F1 F2

Capacité de charge maximale kg 130 130 130 130

Dimensions de la plateforme (L × P × H) mm 400 × 300 × 120 400 × 300 × 120 400 × 300 × 120 400 × 300 × 120

Plage de températures de fonctionnement °C 0 à +40 0 à +40 0 à +40 0 à +40

Plage de températures de stockage °C -10 à +40 -10 à +40 -10 à +40 -10 à +40

Indice de protection IP IP65 IP65 IP44 IP65



Plateforme de pesée CAS*E...

Modèles pour usage en métrologie légale
Code de référence de l’étendue de pesée 

CAS*E-16ED CAS*E-34ED CAS*E-64ED

Code de référence de la résolution -HCE -HCE -SCE

Étendue de pesée maximale kg 16 34 64

Précision de lecture g 0,1 0,1 1

Classe de précision II II II

Échelon de vérification e g 1 1 10

Charge minimale g 5 5 50

Classe de précision III III III

Échelon de vérification e g de 0 à 3 kg :	1 
de 3 à 6 kg :	2 
de 6 à 16 kg :	
5

de 0 à 6 kg :	 2 
de 6 à 15 kg :	 5 
de 15 à 34 kg :	10

de 0 à 15 kg :	 5 
de 15 à 30 kg :	10 
de 30 à 64 kg :	20

Charge minimale g 20 40 100

Précharge additive maximale kg 4 4 13

Reproductibilité ≤ ± g 0,05 0,07 0,3

Variation de linéarité ≤ ± g 0,2 0,2 0,5

Valeur du poids d’ajustage kg 10 000 10 000 10 000

Classe d’erreur du poids d’ajustage F1 F1 F2

Capacité de charge maximale kg 130 130 130

Dimensions de la plateforme (L × P × H) mm 400 × 300 × 120 400 × 300 × 120 400 × 300 × 120

Plage de températures de fonctionnement  
Classe de précision II

°C +10 à +30 +10 à +30 +10 à +30 

Plage de températures de fonctionnement  
Classe de précision III

°C +10 à +40 +10 à +40 0 à +40

Plage de températures de stockage °C -10 à +40 -10 à +40 -10 à +40

Indice de protection IP IP65 IP65 IP65



Plateforme de pesée CAS*G…

Plateforme de pesée CAS*G…FE… Plateforme de pesée CAS*G…IG…

Code de référence de l’étendue de 
pesée

CAS*G-64FE CAS*G-64FE CAS*G-150IG CAS*G-150IG CAS*G-300IG CAS*G-300IG

Code de référence de la 
résolution

-S -SCE -H -HCE -H -LCE

Étendue de pesée maximale kg 64 64 150 150 300 300

Précision de lecture g 1 1 1 1 2 20

Classe de précision – II – II – II

Échelon de vérification e g – 10 – 10 – 20

Charge minimale g – 50 50 – 1 000

Classe de précision – III – III III

Échelon de vérification e g – de 0 à 15 kg :	 5
de 15 à 30 kg :	10
de 30 à 64 kg :	20

– de 0 à 30 kg :	 10
de 30 à 60 kg :	20
de 60 à 150 kg :	50

de 0 à 60 kg :	 20
de 60 à 150 kg :	 50
de 150 à 300 kg :	
100

Charge minimale g – 100 – 200 – 400

Précharge additive maximale kg 0 0 30 30 60 60

Reproductibilité < ± g 0,5 0,5 1 1 2 2

Variation de linéarité < ± g 2,4 2,4 4 4 8 8

Valeur du poids d’ajustage g 10 000 10 000 50 000 100 000 100 000 100 000

Classe d’erreur du poids 
d’ajustage

F2 F2  F2 F2 F2 F2

Capacité de charge maximale kg 130 130 600 600 600 600

Dimensions de la plateforme  
(L × P × H)

mm 560 × 450 × 95 560 × 450 × 95 800 × 600 × 117 800 × 600 × 117 800 × 600 × 117 800 × 600 × 117

Plage de températures de 
fonctionnement  
Classe de précision II	

°C – 0 à +40 – 0 à +40 – 0 à +40

Plage de températures de 
fonctionnement  
Classe de précision III

°C – 0 à +40 – 0 à +40 – 0 à +40

Plage de températures de 
fonctionnement  
Usage hors métrologie légale

°C 0 à +40 – 0 à +40 – 0 à +40 –

Plage de températures de 
stockage

°C -10 à +40 -10 à +40 -10 à +40 -10 à +40 -10 à +40 -10 à +40

Indice de protection IP IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67
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Croquis techniques

Toutes les dimensions sont en mm.



Plateforme de pesée CAW.P/CAAPP…

Plateforme de pesée CAW.S/CAAPS…

Plateforme de pesée CAW…/CAAP…

b

d
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e

b

d

 c

a

e

b

d

 c

a

e

Toutes les dimensions sont en mm.

Conception a b c d e

…DC- 320 240 70 … 89 264 184

…ED- 400 300 94 … 108 344 244

…FE- 500 400 94 … 108 443 343

…GF- 650 500 146 ± 3 530 430

…IG- 800 600 146 ± 3 680 530

Conception a b c d e

…DC- 320 240 70 … 89 264 184

…ED- 400 300 94 … 108 344 244

…FE- 500 400 94 … 108 443 343

…GF- 650 500 92 ± 2 530 430

…IG- 800 600 93 ± 2 680 530

Conception : ..DC, ..ED, ..FE, ..GF, ..IG

Conception : ..DC, ..ED, ..FE, ..GF, ..IG

Conception : ..II, ..LI, ..LL, ..NL, ..NN, ..RN, ..RR, ..WR

Conception a b c d e

…II- 800 800 90 ± 2 604 604

…LI- 1 000 800 90 ± 2 804 604

…LL- 1 000 1 000 90 ± 2 804 804

…NL- 1 250 1 000 90 ± 2 1 054 804

…NN- 1 250 1 250 90 ± 2 1 054 1 054

…RN- 1 500 1 250 90 ± 2 1 304 1 054

…RR- 1 500 1 500 90 ± 2 1 304 1 304

…WR- 2 000 1 500 100 ± 5 1 804 1 304



Plateforme de pesée CAS*E…

Plateforme de pesée CAS*G…FE…

Plateforme de pesée CAS*G…IG…

Toutes les dimensions sont en mm.



Options
Le grand choix d’options permet d’équiper la balance selon les besoins de l’utilisateur. Si le code d’option est 
indiqué lors de la commande, la balance est livrée avec les équipements souhaités. (L’ajout ultérieur d’options 
est possible grâce à la commande des accessoires respectifs).

Description Référence  
en option

Indicateur 
Combics® 1

Indicateur 
Combics® 2

Indicateur 
Combics® 3

Référence des  
accessoires

Dosage Basic –  
Dosage automatique monocomposant du poids 
cible pour remplissage ou soutirage avec comp-
teur de pesées, ainsi que fonctions de totalisation 
et de statistiques

H3 ●

Dosage Plus - « Dosage Basic », avec en supplé-
ment :  
optimisation du dosage, surveillance du poids du 
récipient et du matériau, 100 mémoires de produit

H4 ●

Logiciel Combics® SPC monoposte  
Contrôle du niveau de remplissage  

H5 ●

Combinaison du programme d’application :  
pesée, comptage, mesure neutre, pesée  
en pourcentage, pesée d’animaux, contrôle, 
classification  
(3 ou 5 classes) ; totalisation ; jusqu’à  
3 applications combinables

I2 Standard ●

Kits d’application pour indicateurs CAIS(L). et balances complètes Combics® CAS.../CAW...

COM 1/2 Référence  
en option

Indicateur 
Combics® 1

Indicateur 
Combics® 2 

Indicateur 
Combics® 3

Référence des  
accessoires

COM 1 : RS 232 Standard Standard Standard

COM 2 : RS 232 – – Standard

UniCOM Référence  
en option

Indicateur 
Combics® 1

Indicateur 
Combics® 2 

Indicateur 
Combics® 3

Référence des  
accessoires

RS 232 A1 ● ● ● YDO02C-232

RS 422 A2 ● ● ● YDO02C-485

RS 485 A3 ● ● ● YDO02C-485

5 entrées/5 sorties numériques A5 ● ● ● YDO02C-DIO

Sortie analogique A9 ● ● ● YDO02C-AO

ProfiBus DP B1 ● ● ● YDO02C-DP

Ethernet TCP/IP B9 ● ● ● YDO02C-ETH

DeviceNet (uniquement CAIS./CAW.S…) B3 ● ● ● YDO02C-DN

2e point de pesée/connexion de balance 
(pas pour CAS...)

Référence  
en option

Indicateur 
Combics® 1

Indicateur 
Combics® 2 

Indicateur 
Combics® 3

Référence des  
accessoires

Plateforme analogique 10 000 e A20 ● ●

Interface RS 232 pour plateforme numérique A62 ● ●

Interface RS 485 pour plateforme numérique A72 ● ●

Interfaces pour indicateurs CAIS(L). et balances complètes Combics® CAS.../CAW...



Câble de raccordement pour indicateurs et balances complètes Combics® CAIS./CAW.S…/CAS…

Description UniCOM COM1 COM2  
uniquement pour 
Combics® 3

Référence des  
accessoires

Câble de raccordement pour imprimante YDP12/04/14,  
connecteur mâle D-Sub à 9 broches, 6 m

M33 M3 M23 YCC02-D09M6

Câble de raccordement pour imprimante YDP20-0CE ou 
PC, connecteur femelle D-Sub à 9 broches, 6 m

– M9 – YCC02-D09F6

Câble de raccordement pour PC, connecteur femelle 
D-Sub à 9 broches

M34 M4 M24 YCC02-D09F6

Câble de raccordement pour balances numériques  
Minebea Intec, connecteur mâle D-Sub à 25 broches, 6 m*

M32 M2 M22 YCC02-D25M6

Câble de raccordement pour divers accessoires,  
connecteur femelle D-Sub à 25 broches, 6 m

– M1 – YCC02-D25F6

Câble de raccordement pour balances numériques  
Minebea Intec, connecteur mâle rond à 12 broches, 6 m*

M35 M5 M25 YCC02-R12M6

Câble de raccordement pour divers accessoires,  
connecteur femelle rond à 12 broches, 6 m

– M6 – YCC02-R12F6

Câble de raccordement pour divers accessoires et plate-
forme IS, connecteur femelle rond à 12 broches, 6 m*

M37 M7 M27 YCC02-R12F6

Câble de raccordement Ethernet avec connecteur mâle 
RJ45, 7 m

M38 – – YCC02-RJ45M7

* Uniquement pour Combics® 2 et 3, pas pour CAS…

Description Référence  
en option

Indicateur 
Combics® 1

Indicateur 
Combics® 2

Indicateur 
Combics® 3

Référence des  
accessoires

Connexion à fiche séparable indicateur 
WP1 et plateforme, connecteur femelle à 
l’indicateur (0,2 m), connecteur mâle fourni 
séparément

X1 ● ● ●

Connexion à fiche séparable indicateur 
WP2 et plateforme, connecteur femelle à 
l’indicateur (0,2 m), connecteur mâle fourni 
séparément

X6 ● ●

Connexion de balance à fiche séparable pour indicateurs et balances complètes Combics® CAIS(L)./CAW…

Description Référence  
en option

Indicateur 
Combics® 1

Indicateur 
Combics® 2

Indicateur 
Combics® 3

Référence des  
accessoires

Câble de raccordement de la plateforme IS 
à l’interface numérique WP2, connecteur 
femelle rond à 12 broches

M97 ● ● YCC02-R12F6

Câble de raccordement pour balances  
Minebea Intec à l’interface numérique WP2  
connecteur mâle D-Sub à 25 broches

M98 ● ● YCC02-D25M6

Câble de raccordement pour balances  
Minebea Intec à l’interface numérique WP2  
connecteur mâle rond à 12 broches

M99 ● ● YCC02-R12M6

Câble pour 2e connexion de balance CAIS(L)…/CAW…

Description Référence  
en option

Indicateur 
Combics® 1

Indicateur 
Combics® 2

Indicateur 
Combics® 3

Référence des  
accessoires

Adapté à une utilisation dans les zones  
ATEX 2 et 22

Y2 ● ● ●

Équipement des indicateurs Combics® CAIS.



Description Référence  
en option

Indicateur 
Combics® 1

Indicateur 
Combics® 2

Indicateur 
Combics® 3

Bloc d’alimentation 24 volts L8 ● ● ●

Mémoire alibi interne E5 ● ●

Adapté à une utilisation dans les zones 2 et 22

Marquage ATEX :
– II 3G Ex nA IIC T4 Gc
– II 3D Ex tD IIIC T80°C Dc

Y2 ● ● ●

Câble de raccordement pour lecteur de code-barres  
YBR05FC, connecteur femelle DIN à 5 broches, 1 m  
(pas pour CAW.P.../CAISL.)

M8 ● ●

Balance vérifiée en usine pour le lieu d’installation  
(par défaut pour CAS… 
utilisation en métrologie légale, pas pour RCE)

F1 ● ● ●

Bordereau de vérification du contrôle final de fabrication  
(balance)

Z3 ● ● ●

Équipement pour indicateurs et balances complètes Combics® CAIS(L)./CAS…/CAW…

Combics® CAW.P…/CAAPP… Référence en option

Version du tablier : acier inoxydable V2A R1

Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 2 et 22 (uniquement CAAPP...) Y2

Plateformes de pesée en acier inoxydable CAW.S…/CAAPS… Référence en option

Version de l’infrastructure : infrastructure V4A électropolie S2

Version du tablier : V4A électropoli R2

Autres : tablier relevable (pour dimensions de plateforme >= 800 × 800 mm) T1

Plateforme en IP69K		
(pour CAW...S4 pas pour lisibilité 2 × 3 000 e MI, 3 × 3 000 e MR, 6 000 e)

I69

Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 2 et 22 Y2

Équipement des plateformes de pesée Combics® CAW…/CAAP…



Accessoires

Câbles de raccordement pour indicateurs et balances complètes Combics® CAISL./CAW.P…

Description Référence pour COM 1 et  
UniCOM, connecteur mâle 
D-Sub à 25 broches sur le  
côté de la balance Combics®

Référence pour COM 2  
(uniquement pour Com-
bics® 3),  
connecteur mâle D-Sub à 
9 broches sur le côté de la 
balance Combics®

Câble de raccordement pour imprimante YDP05/14IS, connecteur mâle D-Sub à 9 broches, 
3 m ou 6 m

YCC01-01CISLM3 YCC04-D09M6

Câble de raccordement pour YDP21 ou PC, connecteur femelle D-Sub à 9 broches,  
2 m ou 6 m

7357314 YCC04-D09F6

Câble de raccordement pour balances numériques Minebea Intec, connecteur mâle  
D-Sub à 25 broches, 3 m ou 6 m

YCCDI-01M3 YCC04-D25M6

Câble de raccordement pour divers accessoires, connecteur femelle D-Sub à 25 broches, 
2 m

7357312 –

Câble de raccordement pour balances numériques Minebea Intec, connecteur mâle rond  
à 12 broches, 3 m ou 6 m

YCC01-02ISM3 YCC04-R12M6

Câble de raccordement pour divers accessoires, connecteur femelle rond à 12 broches,  
3 m ou 6 m

YCC01-03CISLM3 YCC04-R12F6

Câble de raccordement pour divers accessoires et plateforme IS, connecteur femelle rond  
à 12 broches, 3 m ou 6 m

YCC01-03CISLM3 YCC04-R12F6

Câble de raccordement aux extrémités libres, 6 m YCC02-RELAIS01 –

Câble de raccordement de l’interface de données RS232 à l’interface USB du PC,  
connecteur mâle D-SUB à 25 broches/prise USB, 2 m

YCC01-USBM2 –

Logiciel pour indicateurs et balances compètes Combics® CAIS(L)./CAS…/CAW…

Description Référence

SartoConnect 4.0 YSC03

Serveur OPC Minebea Intec 6289OPC

Imprimantes pour indicateurs et balances complètes Combics® CAIS(L)./CAS…/CAW…

Description Référence

Imprimante matricielle à aiguilles grande vitesse YDP21

Imprimante de bandes/d’étiquettes, avec impression thermique directe, largeur de papier de 60 mm YDP05

Imprimante de bandes/d’étiquettes, avec impression thermique directe, largeur de papier de 108 mm YDP14IS-0CEUV

Imprimante de bandes/d’étiquettes, avec impression à transfert thermique, largeur de papier de 108 mm YDP14S-0CEUVTH



Autres accessoires pour indicateurs et balances complètes Combics® CAIS(L)./CAS…/CAW…

Description Référence

Lecteur de code-barres avec connecteur mâle PS/2 – uniquement pour CAISL…/CAW.P… YBR05PS2

Lecteur de code-barres (avec connecteur mâle DIN à 5 broches) YBR05FC

Housse de protection pour unité d’affichage (2 pièces) YDC01CI

Kit de connexion connecteurs mâle et femelle pour connexion de plateformes analogiques à des indicateurs  
(connexion séparable)

YAS99I

Presse-étoupe (câble) pour câble de diamètre allant de 4,5 à 9 mm, M16 × 1,5 YAS04CIS

Kit pour indicateur dans une armoire de commande YAS07CI

Boîtier de raccordement en acier inoxydable, pour connexion de 4 capteurs de pesage max. dans une plateforme  
ou pour montage externe, PR6130/64S – uniquement pour CAW…P…/CAW…S…

940536130642

Boîtier de relais permettant de connecter des balances à des commandes externes, avec 4 (5) sorties relais (250 V/3 A) et 
1 entrée optocoupleur (0 – 30 V)

YSB01

Module d’édition et de saisie numérique permettant de connecter des balances Combics® 3 à des commandes externes,  
avec 8 sorties collecteurs (50 mA) et 7 entrées compatibles TTL (0 – 30 V)

YSB02

Boîtier de relais permettant de connecter des balances Combics® 3 à des commandes externes IE11357

Kit IP65 pour raccordements de câbles (D-SUB 25), 3 caches de protection – uniquement pour CAISL…/CAW.P… YAS01CISL

Support mural pour indicateurs et balances complètes Combics® CAIS(L)./CAS…/CAW…

Description Référence

Support mural en acier inoxydable (surface de montage inclinée) YDH01CIS

Support mural en acier inoxydable, indicateur inclinable YDH02CIS

Support mural en acier inoxydable (surface de montage plane) YDH04CIS

Colonne au sol pour indicateurs et balances complètes Combics® CAIS(L)./CAS…/CAW…

Description Référence

Colonne au sol en acier inoxydable, hauteur de 1,1 m (également adaptée à une utilisation dans les zones 1, 2, 21, 22) YDH03CIS

Description des accessoires de colonne au sol Référence

Entretoises de colonne en acier inoxydable (4 entretoises) YBP03CIS

Plaque pour loger l’imprimante, pour colonnes au sol, colonnes de support YPP01CWS

Support pour lecteur de code-barres, à monter sur : des colonnes au sol, des colonnes de support YBH01CWS

Colonne en acier inoxydable pour fixation de l’indicateur à la plateforme, pour balances complètes Combics®

Description de la colonne en acier inoxydable pour fixation de l’indicateur à la plateforme, pour balances complètes Combics® 
CAW…P…/CAW…S…

Référence

Pour dimensions de plateforme 320 × 240 mm, hauteur de colonne de 330 mm YDH01CWS

Pour dimensions de plateforme 400 × 300 mm et 500 × 400 mm, hauteur de colonne de 500 mm YDH02CWS

Pour dimensions de plateforme 500 × 400 mm, hauteur de colonne de 750 mm YDH03CWS

Plaque de vissage pour dimensions de plateforme 400 × 300 mm et 500 × 400 mm (affichage supérieur)                                     YDH12CWS

Description de la colonne peinte pour fixation de l’indicateur à la plateforme, pour balances complètes Combics® CAS… Référence

Pour dimensions de plateforme 400 × 300 mm, hauteur de colonne de 500 mm YDH02CHE



Rampe d’accès pour balances complètes et plateformes Combics®

Description de la rampe d’accès peinte pour balances complètes et plateformes Combics® CAW.P…/CAAPP…* Référence

Pour dimensions de plateforme 800 × 600 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 600 mm) YAR01CWP

Pour dimensions de plateforme 800 × 800 mm, 1 000 x 800 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 800 mm) YAR06CWP

Pour dimensions de plateforme 1 000 × 1 000 mm, 1 250 × 1 000 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 000 mm) YAR02CWP

Pour dimensions de plateforme 1 250 × 1 250 mm, 1 500 × 1 250 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 250 mm) YAR03CWP

Pour dimensions de plateforme 1 500 × 1 500 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 500 mm) YAR04CWP

Pour dimensions de plateforme 2 000 × 1 500 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 500 mm) YAR05CWP

Description de la rampe d’accès en acier inoxydable pour balances complètes et plateformes Combics® CAW.S…/CAAPS…* Référence

Pour dimensions de plateforme 800 × 600 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 600 mm) YAR01CWS

Pour dimensions de plateforme 800 × 800 mm, 1 000 × 800 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 800 mm) YAR06CWS

Pour dimensions de plateforme 1 000 × 1 000 mm, 1 250 × 1 000 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 000 mm) YAR02CWS

Pour dimensions de plateforme 1 250 × 1 250 mm, 1 500 × 1 250 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 250 mm) YAR03CWS

Pour dimensions de plateforme 1 500 × 1 500 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 500 mm) YAR04CWS

Description de la rampe d’accès peinte (tôle larmée) pour balances complètes et plateformes Combics® CAW.P…/CAAPP…* Référence

Pour dimensions de plateforme 800 × 600 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 600 mm) YAR01CWPT

Pour dimensions de plateforme 800 × 800 mm, 1 000 × 800 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 800 mm) YAR06CWPT

Pour dimensions de plateforme 1 000 × 1 000 mm, 1 250 × 1 000 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 000 mm) YAR02CWPT

Pour dimensions de plateforme 1 250 × 1 250 mm, 1 500 × 1 250 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 250 mm) YAR03CWPT

Pour dimensions de plateforme 1 500 × 1 500 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 500 mm) YAR04CWPT

Pour dimensions de plateforme 2 000 × 1 500 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 500 mm) YAR05CWPT

Description de la rampe d’accès en acier inoxydable (tôle larmée) pour balances complètes et plateformes  
Combics® CAW.S…/CAAPS…*

Référence

Pour dimensions de plateforme 800 × 600 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 600 mm) YAR01CWST

Pour dimensions de plateforme 800 × 800 mm, 1 000 × 800 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 800 mm) YAR06CWST

Pour dimensions de plateforme 1 000 × 1 000 mm, 1 250 × 1 000 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 000 mm) YAR02CWST

Pour dimensions de plateforme 1 250 × 1 250 mm, 1 500 × 1 250 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 250 mm) YAR03CWST

Pour dimensions de plateforme 1 500 × 1 500 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 500 mm) YAR04CWST

Pour dimensions de plateforme 2 000 × 1 500 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 500 mm) YAR05CWST

Description de la rampe d’accès en acier inoxydable AISI316 pour balances complètes et plateformes  
Combics® CAW.S…/CAAPS…*

Référence

Pour dimensions de plateforme 800 × 600 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 600 mm) YAR01CWS4

Pour dimensions de plateforme 800 × 800 mm, 1 000 × 800 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 800 mm) YAR06CWS4

Pour dimensions de plateforme 1 000 × 1 000 mm, 1 250 × 1 000 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 000 mm) YAR02CWS4

Pour dimensions de plateforme 1 250 × 1 250 mm, 1 500 × 1 250 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 250 mm) YAR03CWS4

Pour dimensions de plateforme 1 500 × 1 500 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 500 mm) YAR04CWS4

Pour dimensions de plateforme 2 000 × 1 500 mm (dimensions de rampe : 1 200 × 1 500 mm) YAR05CWS4
 
* Adapté à une utilisation dans les zones 2 et 22



Cuvelage de fosse pour balances complètes Combics®

Description du cuvelage de fosse pour balances complètes Combics® CAS… Référence

Peint, pour dimensions de plateforme 800 × 600 mm YEG04IP

Acier inoxydable, pour dimensions de plateforme 800 × 600 mm YEG01IP

Kit d’installation pour cuvelage de fosse YAS04IS

Description du cuvelage de fosse peint pour balances complètes et plateformes Combics® CAW.P…/CAAPP…* Référence

Pour dimensions de plateforme 800 × 600 mm YEG01CWP

Pour dimensions de plateforme 800 × 800 mm YEG08CWP

Pour dimensions de plateforme 1 000 × 800 mm YEG07CWP

Pour dimensions de plateforme 1 000 × 1 000 mm YEG02CWP

Pour dimensions de plateforme 1 250 × 1 000 mm YEG03CWP

Pour dimensions de plateforme 1 250 × 1 250 mm YEG09CWP

Pour dimensions de plateforme 1 500 × 1 250 mm YEG04CWP

Pour dimensions de plateforme 1 500 × 1 500 mm YEG05CWP

Pour dimensions de plateforme 2 000 × 1 500 mm YEG06CWP

Description du cuvelage de fosse en acier inoxydable pour balances complètes et plateformes Combics® CAW.S…/CAAPS…* Référence

Pour dimensions de plateforme 800 × 600 mm YEG01CWS

Pour dimensions de plateforme 800 × 800 mm YEG08CWS

Pour dimensions de plateforme 1 000 × 800 mm YEG07CWS

Pour dimensions de plateforme 1 000 × 1 000 mm YEG02CWS

Pour dimensions de plateforme 1 250 × 1 000 mm YEG03CWS

Pour dimensions de plateforme 1 250 × 1 250 mm YEG09CWS

Pour dimensions de plateforme 1 500 × 1 250 mm YEG04CWS

Pour dimensions de plateforme 1 500 × 1 500 mm YEG05CWS

Pour dimensions de plateforme 2 000 × 1 500 mm YEG06CWS

* Adapté à une utilisation dans les zones 2 et 22

Convoyeur à rouleaux pour balances complètes Combics® CAS…

Description du convoyeur à rouleaux pour balances complètes Combics® CAS… Référence

Peint, pour dimensions de plateforme 400 × 300 mm YRC01EDA

Acier inoxydable, pour dimensions de plateforme 400 × 300 mm YRC01EDS

Peint, pour dimensions de plateforme 800 × 600 mm YRC01IGP

Acier inoxydable, pour dimensions de plateforme 800 × 600 mm YRC01IGS

Description du convoyeur à rouleaux peint pour balances complètes et plateformes Combics® CAW.P…/CAAPP…* Référence

Pour dimensions de plateforme 400 × 300 mm YRC01EDA

Pour dimensions de plateforme 500 × 400 mm YRC01FEA

Pour dimensions de plateforme 650 × 500 mm YRC01GFP

Pour dimensions de plateforme 800 × 600 mm YRC01IGP

Description du convoyeur à rouleaux en acier inoxydable pour balances complètes et plateformes Combics® CAW.S…/CAAPS…* Référence

Pour dimensions de plateforme 400 × 300 mm YRC01EDS

Pour dimensions de plateforme 500 × 400 mm YRC01FES

Pour dimensions de plateforme 650 × 500 mm YRC01GFS

Pour dimensions de plateforme 800 × 600 mm YRC01IGS



Support pour balances complètes Combics®

Description du support peint pour balances complètes et plateformes Combics® CAS…/CAW.P…/CAAPP…* Référence

Pour dimensions de plateforme 400 × 300 mm, plage de réglage 645 – 685 mm YWT01CWP

Pour dimensions de plateforme 500 × 400 mm, plage de réglage 655 – 695 mm YWT02CWP

Pour dimensions de plateforme 650 × 500 mm, plage de réglage 642 – 702 mm YWT03CWP

Pour dimensions de plateforme 800 × 600 mm, plage de réglage 642 – 702 mm YWT04CWP

Description du support en acier inoxydable pour balances complètes et plateformes Combics® CAS…/CAW.S…/CAAPS…* Référence

Pour dimensions de plateforme 400 × 300 mm, plage de réglage 645 – 685 mm YWT01CWS

Pour dimensions de plateforme 500 × 400 mm, plage de réglage 655 – 695 mm YWT02CWS

Pour dimensions de plateforme 650 × 500 mm, plage de réglage 642 – 702 mm YWT03CWS

Pour dimensions de plateforme 800 × 600 mm, plage de réglage 642 – 702 mm YWT04CWS

Colonne de support en acier inoxydable pour fixation de l’indicateur, hauteur réglable YDH01WTCWS

Set de roues (2 roulettes pivotantes avec fonction de freinage) pour support YRO01WTCW

Autres accessoires mécaniques pour balances complètes et plateformes Combics® CAW…/CAAP…*

Description Référence

Set de fixation au sol (2 × plaques en acier inoxydable, 4 × ancrages au sol) pour toutes les plateformes à 4 capteurs de pesage YFP01CWS

Protection antisoulèvement pour le dispositif d’arrêt de 2 pieds de la plateforme avec rampe et pour toutes les applications avec 
installation en fosse à partir de la taille 800 × 800 mm

YFP02CWS

* Adapté à une utilisation dans les zones 2 et 22

Informations de commande

Série Applications Matériau/ 
Version

Nombre de  
capteurs de 
pesage

Étendue de pesée 
(kg)

Dimensions de plateforme 
en mm/ 
Code de référence

Résolution de  
l’affichage

CAW 1 P 1 – 3 DC – H

CAS 2 E 4 6 ED I

3 G . . L

S . . S

. . BCE

1 500 RR HCE

3 000 WR MCE

NCE

RCE

SCE

UCE

Légende de la nomenclature de commande des balances complètes Combics® CAS.../CAW...
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Nos produits et solutions présentés dans cette fiche technique apportent une 
contribution essentielle aux domaines suivants :

Minebea Intec Bovenden GmbH & Co. KG 
Leinetal 2 
37120 Bovenden, Allemagne

Tél. : +49.551.309.83.0

sales.industry@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com

Les caractéristiques techniques sont fournies à titre indicatif et ne constituent en 
aucun cas une garantie au sens juridique.

Sous réserve de modifications techniques.

Série Matériau/ 
Version

 Indice de 
protection IP

 Applications 

CAI S L 1

2

3

Légende de la nomenclature de commande des indicateurs CAIS...

Série Matériau/ 
Version

Nombre de  
capteurs de 
pesage

Étendue de pesée 
(kg)

Dimensions de plateforme 
en mm/ 
Code de référence

Résolution de l’af-
fichage

CAAP P 1 – 3 DC – I

S 4 6 ED L

. . S

. . BCE

. . MCE

1 500 RR NCE

3 000 WR RCE

UCE

Légende de la nomenclature de commande des plateformes CAAP…

Résolutions Résolutions

-L ≥ 15 000 d, incréments -NCE 2 × 3 000 e, incréments pour usage  
en métrologie légale,  
Multi Range, étendue fine fixe

-I ≥ 30 000 d, incréments -MCE 2 × 3 000 e, incréments pour usage  
en métrologie légale,  
Multi Intervall, étendue fine mobile

-S ≥ 60 000 d, incréments -UCE 3 × 3 000 e, incréments pour usage  
en métrologie légale,  
Multi Range, étendue fine fixe

-H ≥ 100 000 d incréments -RCE 6 000 e, incréments pour usage  
en métrologie légale

-BCE 3 000 e, incréments pour usage en  
métrologie légale

-SCE ≥ 60 000 d, classe II, e = 10 d

-HCE ≥ 100 000 d, classe II, e = 10 d

	

Matériau du châssis

E = résine époxy, compatibilité 
industrielle

G = acier galvanisé

S = acier inoxydable

P = peint

RecyclageAlimentation  
et boissons

Industrie  
pharmaceutique

Industrie chimique Logistique Agroalimentaire Cosmétiques Matériaux de 
construction

Électronique


